
风力发电项目监控方案

一> 硬件 RTU 采集器 型号 SM626H-A-1
1) 产品外型 可以提供中性面膜，

2）产品接线图

3)产品性能

● 具有四路模拟量采样，12 位高精度 A/D 同时采样功能。

● 具有两路开关量采样功能。

● 具有一路 DC 24V 输出，20mA 驱动能力（专为二线传感器供电）。



● USB 接口用于设置参数。

● 可组态采集数据的参数、量程及零点等。

● 可组态站号、时间、通讯参数等。

● 支持动态域名及固定 IP。

● 支持数据传输的 UDP 或者 TCP 方式。

● 本地、远程都可以查询和设置所有运行参数。

● 具有断电记忆功能，断电后不需要重新设置参数。

● 配用大容量 EEPROM，用户可以根据实际需要设置数据保存间隔周期。若每

分钟保存一次数据，能够保存 1 个月的历史数据；

● 电源及模块状态、GPRS 通讯数据及 RS485 指示灯能清晰的指示采集器的

工作态度。

● 支持 GSM 短信，可用短信进行参数查询、参数设置及状态查询。

4)主要参数

● 安装尺寸：长 94 mm × 宽 78 mm。

● 外观尺寸：长 150 mm × 宽 105 mm × 高 33 mm。

● 工作环境温度：-20℃～+80℃。

● 储存温度：-25℃～+80℃。

● 电源输入电压：DC 9～24V。

● 模拟量输入阻抗：250Ω，可以采集 4～20mA，0～5V 直流信号。

● 两开关量采用光非隔离干接点输入。

● 防护等级：IP40。



5）产品品质保证基础

6 ）批量出货



7) SM626H-A 产客户定制案例，传用节能计量，做成一个积算仪使用, 配软件界面



8） 实际工程现场使用情况



二) SM626H-A RTU 机箱（配电避雷器型）

三）SM626H-A-1 RTU 机箱（客人提供电电源，配隔离变压器型）这里采集器不同

以上两种机箱电源都可以，我建议在前面的机箱里的电源避雷器换成 220V 变 220V 制

制隔离变压器，更好。通过物理隔离电源浪涌信号更好.



4 > 上位机软件监方案

1） 中心无固定 IP 可以上网(松茂电子标准协议------用松茂电子提供 WEB 软件)
采集用松电子阿理服务器转发实功能

条件：

1） 产器型号是 SM626H-A-1 通讯协议 松茂电子标准协议

2 ) 中心软件使用松茂电公司提供的标准网页版本监控软件

(10 点以下收 3000 元软件布署费，超过 10 站点则中心软件一次性

收费 18000 元) .
3) 利用松茂电阿里云服务器或松茂电光纤固定 IP， 租用及维护费每年

380 元/年（最好贵司自已购买阿理云）。

4) 松茂电子云转发软件勉费。

优点：

1） 无需要光纤及固定 IP.
2） 增加站点方便，只需在软件上建立分区，及站点及传感 器增加及配置

即可。

不需任何编程, 便于维护.
3）SM626H-A-1 可能发报警短信

缺点： 外网不能看到看数据据，只能在域局网里看数据。



2） 中心无固定 IP 可以上网(Mosbus_RTU 标准协议)
采集用松电子阿理服务器转发实功能

条件：

1） 产器型号是 SM626H-A-3 通讯协议 MODBUS_RTU 标准协议

2 ) 中心软件可级所有组态软件通讯读取数据，只要根据站点多少来购买

组态软件

3) 利用松茂电阿里云服务器或松茂电光纤固定 IP， 租用及维护费每年

380 元/年
4) 松茂电子云转发软件勉费。

优点：

1） 无需要光纤及固定 IP.
2） 每增加一个站点，编程，组态，工作量及维护量比较大

3）SM626H-A-3 不能发送报警短信

缺点： 只能局哉网里安装客户才能看数据



3） 中心有固定 IP 可以上网 (松茂电子标准协议 ----用松茂电子提供 WEB 软件)

条件：

1） 产器型号是 SM626H-A-1 通讯协议 松茂电子标准协议

2 ) 中心软件使用松茂电公司提供的标准网页版本监控软件

(10 点以下收 3000 元软件布署费，超过 10 站点则中心软件

一次性收费 18000 元)
3) 安装光纤费用比较高，如果原用户用固定 IP 接入即可。

优点：

1）,增加站点方便，只需在软件上建立分区，及站点及传感 器增加及配置即可，

不需任何编程, 便于维护.
3）SM626H-A-1 可能发报警短信

缺点：

1) 每年付要光纤年费, 费用与当地的电信，联通，铁通（比较便宜）。

2）外网能看到看数据据。



4） 中心有固定 IP 可以上网 (松茂电子标准协议 ----用松茂电子 OPC_SEVER,用组态软件)

条件：

1） 产器型号是 SM626H-A-1 通讯协议 松茂电子标准协议

2 ) 中心软件可级所有组态软件通讯读取数据，只要根据站点多少来购买

组态软件

3) 松茂电子提供 OPC_SEVER 软件(免费) 。

优点：

1）SM626H-A-1 能发送报警短信

2）利用组态软件可以组合很漂亮的罗软界面

缺点：

1） 每增加一个站点，编程，组态，工作量及维护量比较大

1) 每年付要光纤年费, 费用与当地的电信，联通，铁通（比较便宜）。


